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Цей посібник по експлуатації таксометра автомобільного електронного «ЮНІТАКС» версія ПЗ:U-01 
(далі по тексту — таксометр) призначений для вивчення виробу й містить інформацію про технічні дані, опис 
його побудови та роботи, дані про експлуатацію. Користувач, що працює з таксометром, повинен знати його 
роботу в обсязі даного посібника по експлуатації. 

 

1. ОПИС ТА РОБОТА ТАКСОМЕТРА 
1.1 Таксометр призначений для реєстрації електричних імпульсів, що з’являються на з’єднувальному 

вузлі транспортного засобу (перетворювачі), обробки цих імпульсів та обчислення шляху; вимірювання часу; 
обчислення параметрів, що характеризують режим роботи автомобіля-таксі або маршрутного таксі на лінії; 
реєстрації розрахункових операцій за послуги при перевезенні пасажирів в автомобілі-таксі або 
маршрутному таксі; обчислення вартості користування послугами автомобіля-таксі або маршрутного таксі; 
друкування чеків, контрольної стрічки, звітів та зберігання фіскальної інформації.  

Головними споживачами таксометрів є автотранспортні підприємства (АТП), власники приватного 
транспорту, юридичні та фізичні особи, які мають ліцензії чи інші передбачені діючим законодавством 
дозволи на надання платних послуг щодо перевезення пасажирів. 

 
1.2 Технічні характеристики 
1.2.1 Ємність лічильника відстані – 9999,99 км. 

Ємність лічильника часу – 23 год. 59 хв. 
Ємність лічильника оплати за посадку, проїзд, оплачений простій та загальну суму оплати —

 9999грн. 99 коп. 
1.2.2 Ємність фіскальної пам'яті забезпечує внесення: 
-  2000-денних  фіскальних звітів; 
-  одного заводського номеру з датою його внесення; 
- 10 ідентифікаційних номерів платників податку з датами їх внесення або 10 податкових номерів;; 
- 10 фіскальних номерів з датами їх внесення; 
- 200 сталих транспортного засобу (від 500 до 9999імп/км) з датами їх внесення; 
-  10 ставок ПДВ з датами їх внесення; 
- 100 повідомлень про обнуління оперативної пам'яті з датами та номерами обнуління (ініціалізації). 
1.2.3 Час автоматичного переключення таксометра з покілометрового тарифу на погодинний не 

перевищує 5 с. 
1.2.4 Таксометр забезпечує окремий доступ до роботи для чотирьох водіїв. Ідентифікація водіїв 

проводиться шляхом внесення пароля (коду). 
1.2.5 Збереження інформації в оперативній пам'яті та в годиннику - календарі реального часу при 

відключенні електроживлення — 1440 годин. 
1.2.6 Границі абсолютної похибки таксометра, що допускається при вимірі часу — 60 секунд за 24 

години. 
1.2.7 Таксометр повинен унеможливлювати спроби: 
- зміни дати; 
- зміни опису послуги після проведення першої реєстрації продажу цієї послуги; 
- занесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, 

що передує даті останнього Z-звіту. 
1.2.8 Усі режими роботи таксометра, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні 

блокуватись в разі: 
- відключення механізму друкування чеків і звітів; 
- вичерпання ємності, несправності, відключення або заміни фіскальної пам’яті; 
- перевищення встановленої кількості аварійних обнулень; 
- порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням таксометра; 
- перевищення максимальної тривалості зміни; 
- відсутності чекової стрічки; 
- перевищення максимальної кількості розрядів чисел, що обробляються; 
- зниження напруги до рівня, при якому не гарантується достовірна обробка та зберігання даних; 
- спотворення даних у фіскальній пам’яті. 
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1.2.9 Максимально допустимі похибки повинні бути: 
а) для оброблення сигналів вимірювання відстані та часу таксометром: 
- 0,1% від числа імпульсів, які поступають на таксометр з найнижчим значенням, що дорівнює більшому 

з двох таких значень; 
- 0,1% від числа імпульсів, що відповідають 10 грошовим операціям; 
- 2 імпульсам. 
Ці похибки визначають як різницю між: 
- дійсним числом імпульсів, необхідних для будь-якої зміни в показуванні ціни; 
- опорним числом імпульсів, необхідним для цієї зміни в показуванні; 
б) для сигналу вимірювання часу: 0,1%. 
1.2.10 Точність таксометра при обчисленні загальної вартості послуги й, у тому числі, суми ПДВ при 

виведенні інформації на індикацію та друк, знаходиться в межах 0,01 грн. 
1.2.11 Різниця між вартістю послуг на кожен чек, що виводиться на друк, і розрахунковою вартістю 

(обчисленої за значенням оплаченого пройденого шляху), за виключенням сум авансу, додаткових послуг, 

оплаченого часу простою — у межах , при: 

=0,01 Т,   (1) 
де Т — значення покілометрового тарифу, грн. 
1.2.12 Різниця між вартістю послуг на кожен чек і збільшенням загальної вартості послуг, що виводяться 

на друк, за винятком вартості авансу, додаткової послуги, оплаченого часу простою, у межах 0,01 грн. 
1.2.13 Різниця між збільшенням значень загального та оплаченого пройденого шляху, що виводяться на 

друк при роботі таксометра по покілометровому тарифі, у межах 0,01 км на кожен чек. 
1.2.14 Таксометр забезпечує друк таких документів: 
- нефіскальний чек; 
- фіскальний чек; 
- денний звіт (Z – звіт); 
- Х - звіт; 
- повний звіт з фіскальної пам’яті; 
- скорочений звіт з фіскальної пам’яті; 
- контрольна стрічка. 

1.2.15 Час установлення робочого режиму при температурі мінус 30 С - до 10 хв. 
1.2.16 Термін безперервної роботи таксометра — не більше 16 год. на добу. 
 
1.3 Побудова і принцип роботи таксометра 
Зовнішній вигляд таксометра приведений на рисунку 1. На лицьовій панелі розташовані наступні органи 

керування та індикації: 

 кнопки керування «ПОСАДКА», «ЗМІНА», «СЕРВІС»; 

 індикатор, що відображає поточні параметри. 
На задній панелі розміщені: роз'єм Х5 для підключення до автомобілю й роз'єм Х1 для підключення до 

ПК та платіжного терміналу. 
На верхній частині таксометра розташовано механізм термодруку. 
На рисунку 2 приведена структурна схема таксометра. На ній показані наступні основні вузли і блоки: 
- блок живлення (БЖ), що забезпечує перетворення вхідної напруги, що надходить від бортової мережі 

автомобіля, у внутрішні стабілізовані напруги живлення 5В і 7,5В з одночасним контролем рівня вхідної 
напруги. У випадку зниження напруги в бортовій мережі нижче мінімально припустимого значення, БЖ видає 
на центральний процесор сигнал «Немає живлення» і знімає внутрішні напруження живлення (при цьому 
таксометр переходить у черговий режим); 

- центральний процесор (ЦП), що здійснює контроль стану і керування всіма блоками таксометра 
відповідно до закладеної в нього програми; 

- блок індикації і клавіатури (БІК), що здійснює індикацію алфавітно-цифрових даних, які надходять від 
ЦП на 12-ти розрядному семисегментному індикаторі, і передачу в ЦП даних про клавіші, що натискаються 
оператором, розташовані на лицьовій панелі таксометра. Зв'язок між ЦП і БІК здійснюється за допомогою 
системної шини адреси/ даних; 

- механізм термодруку (МТ), що здійснює друк на паперовий носій даних, що надходять від ЦП за 
допомогою системної шини адреси/ даних. МТ має вбудований датчик наявності папера, сигнал з якого 
передається в ЦП у виді сигналу «Є папір»; 

- фіскальна пам'ять (ФП), що здійснює енергонезалежне збереження фіскальних даних, що надходять 
від ЦП за допомогою системної шини адреси/даних; 

- годинник/календар (ГК), що здійснюють ведення повного календаря і часу доби. ГК зв'язані з ЦП за 
допомогою послідовної шини I

2
C; 

- джерело чергового живлення (ДЧЖ), що здійснює живлення ЦП і ГК у черговому режимі; 
- драйвер інтерфейсу RS232C (ДІ), що здійснює перетворення сигналів послідовного порту ЦП із рівнів 

КМОП у рівні RS232C. 
1.4 Електронне опломбування. 
1.4.1 Електронне опломбування таксометра виконане програмним способом, що виключає можливість 

зміни внутрішнього програмного забезпечення як лічильників тарифів, так і сталої (К) таксометра, дані про 
які заносяться до його фіскальної пам’яті. 
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1.4.2 На протязі робочої зміни тарифи можуть змінюватись не більше як 100 разів, а стала (К) може 
змінюватись не більше 200 разів за весь період експлуатації таксометра (7 років). 

Примітка. Стала (К) таксометра – це значення, що відображає кількість імпульсів, яка має потрапляти 
на таксометр для правильного показування відстані поїздки на 1 кілометр. Сталу (К) можна регулювати.  

 

Лицева панель таксометра 
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Рисунок 1 – Зовнішній вигляд таксометра 
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Рисунок 2 – Структурна схема таксометра 
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2. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
 
2.1 Експлуатаційні обмеження 

Включення таксометра здійснювати при напрузі живлення (12
4
3) В від бортової мережі автомобіля. 

2.2 Підготовка таксометра до використання 
2.2.1 Вимоги безпеки при підготовці таксометра 
2.2.1.1 Користувач, що працює з таксометром, повинен знати його роботу в обсязі даного керівництва з 

експлуатації. 

2.2.1.2 Живлення таксометра здійснюється за допомогою низької напруги до (12
4
3) В, що вважається 

безпечним для користувача. 
2.2.1.3 Варто уникати проникнення вологи в середину таксометра. 
2.2.1.4 Проводи, призначені для підключення джерела живлення, не повинні мати видимих порушень 

ізоляції і їхнє розташування виконати таким чином, щоб вони не були ушкоджені під час експлуатації. 
2.2.1.5 Підключення датчика спідометра (перетворювача) робити при виключеному двигуні. 
2.2.1.6 Зміну запобіжника робити тільки при відключеному шнурі живлення від акумуляторної батареї. 
2.2.2 Підключення таксометра до автомобіля. 
Підключення таксометра до автомобіля здійснюється через роз'єм Х5 (DRB-15M), що розташований на 

задній панелі таксометра (рис.1), за допомогою шнура для підключення живлення, датчика імпульсів та 
індикатора „Зайнято-Вільно‖. 

Порядок підключення таксометра індивідуальний у залежності від типу автомобіля. 
 
2.3 Порядок експлуатації таксометра 
2.3.1 Основні функції. 
2.3.1.1 Самотестування. 
Після подачі живлення на таксометр здійснюється автоматична перевірка цілісності даних в 

оперативній і фіскальній пам'яті таксометра, правильності встановленої дати і часу, наявності паперу в 
принтері, а також тестування органів індикації (почерговим миготінням цифр від «0» до «9») і ліхтарів 
(миготінням). При успішному проходженні всіх тестів таксометр переходить у режим відкриття зміни. 

Примітка - Самотестування при подачі живлення відбувається тільки за умови, що перед вимиканням 
живлення таксометр знаходився в режимі відкриття зміни (тобто була закрита попередня зміна). У 
противному випадку, буде відновлений стан таксометра відповідно моменту вимикання живлення, а 
самотестування буде виконано тільки після закриття поточної зміни. 

Коли таксометр знаходиться в режимі відкриття зміни, на індикацію виводиться поточний пробіг 
автомобіля з моменту закриття останньої зміни (рис.3). 

 

                                         
Рисунок 3 - Показання індикатору в режимі відкриття зміни 

 
Варто мати на увазі, що поточний пробіг, який індикується, буде вважатися холостим і зарахується 

водію, що відкриває зміну, хоча, фактично, він міг бути зроблений водієм, що закривав попередню зміну. 
2.3.1.2 Режим відкриття зміни. 
Для відкриття зміни необхідно натиснути кнопку «ЗМІНА». На індикацію буде виданий запит номера 

водія (рис.4): 

                                           
Рисунок 4 – Показання індикатора при запиті номера водія 

Ввести кнопками «<» «>» свій номер і натиснути кнопку «СЕРВІС». На індикацію буде виданий запит 
пароля водія (рис.5): 

 

                                              
Рисунок 5 – Показання індикатора при запиті пароля водія 

 
Ввести кнопками «<» «>»  першу цифру пароля водія і натиснути кнопку «СЕРВІС». Аналогічно введіть 

ще п’ять цифр паролю. Якщо пароль відповідає тому, що зберігається в пам'яті таксометра, останній 
перейде в режим очікування пасажира. У протилежному випадку буде виданий транспарант «ЗАБОРОНА», і 
зміна не буде відкрита. 

2.3.1.3 Режим очікування пасажира. 
Коли таксометр знаходиться в режимі очікування пасажира (рис.6), на індикацію виводиться ознака 

посадочного тарифу, номер використовуваного блоку тарифів і поточний час (зліва направо). Горить 
зелений ліхтар «Вільно». 
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Рисунок 6 - Показання індикатора в режимі очікування пасажиру 

Примітка - Знак «тире» між годинами і хвилинами мигає з періодом близько 1сек. 
2.3.1.4 Встановлення поточного блоку тарифів. 
Таксометр може містити до 6-ти блоків тарифів з попередньо запрограмованими назвами 

(«Звичайний», «Нічний», «Міжміський», «1-й», «2-й» і т.п.) і значенням, що відповідним чином друкуються в 
чек. Кожний з блоків містить 3 тарифи (посадочний, покілометровий і погодинний) і може довільним чином 
використовуватися протягом зміни. 

Для зміни поточного блоку тарифів, у режимі очікування пасажира (п.2.3.1.3) потрібно виконати 
наступне. 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>»  функцію «Поточний тариф». При цьому на індикацію виводиться номер поточного блоку тарифів 
(рис.7). 

                                       
Рисунок 7 - Показання індикатору при встановленні поточного блоку тарифу 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (номер блоку тарифів почне мигати) і вибрати кнопками «<» «>»  
необхідний номер (у діапазоні 1-6). 

3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому таксометр повернеться в режим очікування пасажира, а на 
індикацію буде виведений номер обраного блоку тарифів і значення посадочного тарифу з цього блоку. 

 
2.3.1.5 Режим провозу пасажира. 
З режиму очікування в режим провозу пасажира (рис.8) таксометр переводиться натисканням кнопки 

«ПОСАДКА». При цьому на індикацію виводиться ознака і значення використовуваного тарифу, номер 
використовуваного блоку тарифів і поточна величина сплати (зліва направо). Загоряється жовтий ліхтар 
«Зайнято». 

                                 
Рисунок 8 - Показання індикатора в режимі провозу пасажира 

Для розрахунку розміру сплати, при провозі пасажира, використовується блок тарифів(п.2.3.1.4), 
обраний у режимі очікування пасажира, і після посадки він уже не може бути змінений. 

Як початкове значення розміру сплати встановлюється сума, рівна посадочному тарифу, що, у 
майбутньому збільшується відповідно до відстані проїзду і часу простою. При цьому таксометр відслідковує 
поточну швидкість руху автомобіля й автоматично індикує тип (покілометровий чи погодинний) і значення 
тарифу, використовуваного в даний момент для обчислення розміру оплати. Швидкість, при якій 
відбувається переключення типу тарифу, залежить від установлених значень погодинного і покілометрового 
тарифів і дорівнює їх відношенню, помноженому на коефіцієнт 2,676. Так при тарифах 5 грн/год та 0.5 грн/км 
швидкість переключення буде дорівнювати: 

5.0 грн/год 
                     ----------------   х 2,676 = 26,76 км/год. 

0.5 грн/км 
При цьому при русі зі швидкістю 26,7 км/год і менше (чи при простої), оплата буде нараховуватися по 

погодинному тарифу, виходячи з часу проїзду (простою), а при русі зі швидкістю 26,8 км/год і більше - по 
покілометровому тарифу, виходячи з пройденої відстані. 

 
2.3.1.6 Стягування плати за додаткові послуги. 
Таксометр може містити до 4-х додаткових послуг з попередньо запрограмованими назвами 

(«Замовлення», «Носій» і т.п.) і вартістю, що відповідним чином друкуються в чеку. 
У випадку надання пасажиру таких послуг, вони повинні бути включені в оплату. Для цього в режимі 

провозу пасажира (п.2.3.1.5) потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>» функцію «Послуги». При цьому на індикацію виводиться вартість першої послуги (рис.9). 

 

                                            
Рисунок 9 - Показання індикатора при стягуванні плати за додаткові послуги 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (номер послуги почне мигати) і вибрати кнопками «<» «>»  необхідний 
номер (у діапазоні 1-4). При цьому на індикації можна бачити вартість кожної послуги. 

3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому таксометр повернеться в режим провозу пасажиру, а розмір 
оплати, що індикується, збільшиться на вартість обраної послуги. 

Примітка - До оплати може бути включене одночасно кілька різних послуг, однак, при повторному  
виборі однієї і тієї ж послуги, у суму оплати (і в чек) вона буде включена тільки один раз. 
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2.3.1.7 Друк чека, висадка пасажира. 
Висадка пасажира відбувається при натисканні кнопки «ПОСАДКА». 

При цьому необхідно вибрати кнопками «<» «>»  необхідну форму оплати готівку чи картку. 

 
 

 
Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому друкується фіскальний чек, що видається пасажиру (рис.10), 

інформація про нього зберігається в оперативній пам'яті, а таксометр переключається в режим очікування 
пасажира (п.2.3.1.3). Загоряється зелений ліхтар «Вільно». Додаткові послуги будуть включені в чек тільки 
якщо вони були обрані в режимі провозу пасажиру (п.2.3.1.6).  

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер  
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Посадка  
24-02-05   16:24:24 Дата і час посадки пасажира 

1-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,90 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              0,90 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          20,00 А Погодинний тариф 

Заг.відстань –                0 25 км Загальна відстань проїзду 
По тарифу –                  0,25 км Відстань по покілометровому тарифу 
Заг.час –                      00:00:21 Загальний час проїзду 
По тарифу –                00:00:17 Час проїзду по погодинному тарифу 

Посадка                           1,90 А Посадка 
Опл. за проїзд по тар.  
0,25 х 0,90                       0,23 А Оплата за проїзд 
Опл. за простій по тар.  
0,005 х 20,00                    0,10 А Оплата за простій 
Послуга 1:                        
2 х 12,27                         24,54 А  
Послуга 3:                        0,61 В  
Послуга 4:                        5,40 Д  

СУМА                        32,78 Загальна сума, що підлягає сплаті  

ПДВ  А = 20,00%               4,46 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ  В = 7,50%                 0,04  
Готівкою                           32,78   
  
Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

24-02-05    16:30:05        №0014 Дата і час висадки пасажира та номер чека  
ПТ91000001 Заводський номер таксометра 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    Ознака фіскального чеку та логотип  

Рисунок 10 - Фіскальний чек 
Примітка - Ємність пам'яті таксометра для збереження інформації контрольної стрічки розрахована на 

збереження до 150 фіскальних чеків. Якщо вона цілком вичерпана (надрукований чек має порядковий номер 
150), то далі відбувається автоматичне закриття зміни, друк контрольної стрічки, фіскального звіту і 
таксометр переходить у режим відкриття зміни. Для продовження роботи відкрийте нову зміну (п.2.3.1.2). 

 
2.3.1.8 Закриття зміни, друк контрольної стрічки і денного звіту (Z-звіту). 
Закриття зміни відбувається при натисканні кнопки «ЗМІНА», за умови, що таксометр знаходиться в 

режимі очікування пасажира. При цьому роздруковується контрольна стрічка (рис.11), що містить короткі 
копії усіх фіскальних чеків, виданих за зміну, відбувається занесення у фіскальну пам'ять усієї звітної 
інформації, накопиченої за зміну,  друкується денний звіт (рис.12), обнуляєтся оперативна пам'ять, а 
таксометр переключається в режим відкриття зміни  (п.2.3.1.2). 

Зразок контрольної стрічки 

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер  
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Константа а/м:       4000 Константа автомобіля 
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           10-01-05   11:11:11  

КОНТРОЛЬНА СТРІЧКА  

Посадка  
24-02-05   16:24:24 Дата і час посадки пасажира 

1-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,90 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              0,90 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          20,00 А Погодинний тариф 

Заг.відстань –                0 25 км Загальна відстань проїзду 
По тарифу –                  0,25 км Відстань по покілометровому тарифу 
Заг.час –                      00:00:21 Загальний час проїзду 
По тарифу –                00:00:17 Час проїзду по погодинному тарифу 

Посадка                           1,90 А Посадка 
Опл. за проїзд по тар.  
0,25 х 0,90                       0,23 А Оплата за проїзд 
Опл. за простій по тар.  
0,005 х 20,00                    0,10 А Оплата за простій 
Послуга 1:                        
2 х 12,27                         24,54 А  
Послуга 3:                        0,61 В  
Послуга 4:                        5,40 Д  

СУМА                        32,78 Загальна сума, що підлягає сплаті  

ПДВ  А = 20,00%               4,46 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ  В = 7,50%                 0,04  
Готівкою                           32,78   

Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 
24-02-05    16:30:05        №0014 Дата і час висадки пасажира та номер чека  

ПТ91000003 Заводський номер таксометра 
ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК    Ознака фіскального чеку та логотип  

************************************* ***************************************************** 
Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

          24-02-05    18:30:56         Дата і час друку контрольної стрічки 
ПТ91000001 Заводський номер таксометра 

НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   Ознака нефіскального чеку та логотип  

Рисунок 11 – Контрольна стрічка 
 

Зразок денного звіту 

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер таксометра 
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Константа а/м:       4000 Константа автомобіля 
     25-01-01   10:00:00  

Z  ЗВІТ  ДЕННИЙ   №0011 Назва та номер звіту 

1-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,90 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              0,90 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          20,00 А Погодинний тариф 
  
2-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       3,80 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,80 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          40,00 А Погодинний тариф 
  
3-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       2,50 Г Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,30 Г Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          35,00 Г Погодинний тариф 
  
5-й тариф Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,00 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,00 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          10,00 А Погодинний тариф 
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ПОСЛУГИ:  
Послуга 1:                      12,27 А Назва та вартість додаткової послуги 
Послуга 2:                        3,75 Б Назва та вартість додаткової послуги 
Послуга 3:                        0,61 В Назва та вартість додаткової послуги  
Послуга 4:                        5,40 Д Назва та вартість додаткової послуги 

Заг. відстань –                 9,25  Загальна відстань проїзду 
Опл. відстань –                9,25 Оплачена відстань проїзду 

СУМА                       74,88 Загальна сума 

Готівкою                           44,76 Сума, що була сплачена готівкою 
Карткою                           30,12 Сума, що була сплачена карткою 

28-01-05     16:06:28 Дата та час внесення податкових ставок 
ВКЛЮЧЕНИЙ ПДВ Вид ПДВ 

А = 20,00% Значення податкових ставок 
Б = 15,00%  
В = 7,50%  
Г = 5,00%  

Д = без ПДВ  

Сума А =                          45,28 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ А =                             7,55 Сума податку 
Сума Б =                           3,75 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ Б =                             0,50 Сума податку 
Сума В =                           6,96 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ В =                             0,49 Сума податку 
Сума Г =                           8,09 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ Г =                             0,39 Сума податку 
Сума без ПДВ                 10,80 Денний обіг по податковій групі 
Видано чеків                            4 Кількість касових чеків 

Змін тарифів                           4 Кількість змін тарифів за зміну 
Ініціалізацій                             1 Кількість ініціалізацій 

  

Останній чек                            4 Номер останнього чеку 
  

ЗВІТ НУЛЬОВАНО Ознака виконання звіту з обнуленням 

Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

29-01-05    17:22:27 Дата та час 
ПТ91000003 Заводський номер таксометра 

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   Ознака фіскального чеку та логотип  

Рисунок 12 - Денний звіт 
Примітка — Після друку денного звіту буде виконано самотестування (п.2.3.1.1.), тільки після цього 

таксометр перейде до режиму відкриття зміни. 
2.3.1.9 Режим підсадки 
В режимі підсадки таксометр дозволяє робити одночасний провіз декількох пасажирів (до 9-ти).  
Підрахунок вартості проїзду в режимі підсадки здійснюється наступним чином: 
 - з кожного з пасажирів стягується плата за посадку в розмірі поточного посадочного тарифу; 
 - плата за проїзд (по покілометровому тарифу) і простій (по погодинному тарифу) поділяється порівно 

між всіма пасажирами, що їдуть одночасно. 
Індикація ознаки, значення використовуваного тарифу, номера, блоку тарифів, що використовується і 

значення поточного розміру оплати в режимі підсадки здійснюється аналогічно режиму провозу одного 
пасажира (п.2.3.1.5), за винятком того, що поточний розмір оплати відноситься тільки до одного з пасажирів 
(т.зв. «активному»), номер якого виводиться в першому розряді індикатора поперемінно з ознакою типу 
тарифу. Цей номер відповідає номеру, що індикується, при підсадці пасажира через функцію «Підсадка» 
(п.2.3.1.9.1) і завжди дорівнює 1 для пасажира, посадженого першим (тобто при перебуванні таксометра в 
режимі очікування пасажира відповідно до п.2.3.1.3). 

2.3.1.9.1 Підсадка 2-го (3-го, 4-го, ...9-го) пасажира. 
Для підсадки пасажира у режимі провозу пасажира потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Підсадка». При цьому на індикацію виводиться номер, що присвоюється пасажиру, що 
підсаджується (рис.13). 

                                             
Рисунок 13 - Показання індикатора в режимі підсадки пасажира 

 
2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому підсаджений пасажир стане «активним» (п.2.3.1.9), а 

таксометр повернеться в режим провозу пасажира. 
Примітка - Пасажиру, що підсаджується, завжди присвоюється найменший з вільних номерів у діапазоні 

1-9, тому не слід плутати його з кількістю пасажирів у салоні автомобіля. Так, якщо посадити 2-х пасажирів, 
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а потім висадити першого з них (п.2.3.1.9.5), то при підсадженні наступного, йому буде присвоєний номер 1 
(відповідно на індикацію буде видано «ПidCAdKA 1»). Якщо вільні номери відсутні (тобто вже одночасно 
обслуговуються 9 пасажирів)- функція «Підсадка» недоступна. 

Функція «Підсадка» буде недоступна, якщо сума порядкового номера останнього роздрукованого чека і 
кількості вже посаджених (але ще не розрахованих) пасажирів дорівнює 150. Наприклад, якщо за зміну уже 
видано 148 чеків, і вже посаджено 2 пасажира. Це зв'язано з заповненням пам'яті контрольної стрічки. 

2.3.1.9.2 Виведення на індикацію розміру оплати одного з пасажирів. 
При одночасному провозі декількох пасажирів (у режимі підсадки) індикується поточний розмір оплати 

тільки для одного («активного») пасажира (п.2.3.1.9). Для виведення на індикацію величини оплати для 
іншого («неактивного») пасажира, необхідно зробити його «активним». Для цього потрібно виконати 
наступне. 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>»  функцію «Клієнт N», де N — потрібний Вам номер пасажира (рис. 14). 

                                 
Рисунок 14 - Показання індикатора при виборі одного з пасажирів 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому клієнт N стане «активним», а таксометр повернеться в 
режим провозу пасажира, і виведе на індикацію поточний розмір оплати для обраного пасажира (рис.8). 

Примітка - У режимі підсадки доступні сервісні функції «Клієнт N» для всіх пасажирів, що їдуть у даний 
момент, крім «активного». Так, якщо посаджено 3 пасажира з номерами 1,2,3, і пасажир №2 у даний момент 
є «активним», у режимі сервісних функцій будуть доступні функції «Клієнт 1» і «Клієнт 3». 

2.3.1.9.3 Стягування плати за додаткові послуги одному з пасажирів. 
При одночасному провозі декількох пасажирів (у режимі підсадки) стягування плати за додаткові 

послуги з одного з них здійснюється аналогічно п.2.3.1.6, за умови, що даний пасажир є «активним». У 
іншому випадку необхідно спочатку зробити його «активним» аналогічно п.2.3.1.9.2. 

2.3.1.9.4 Перегляд відстані проїзду одного з пасажирів. 
При одночасному провозі декількох пасажирів (у режимі підсадка) перегляд відстані проїзду одного з 

них здійснюється аналогічно п.2.3.3.6, за умови, що даний пасажир є «активним». У іншому випадку 
необхідно спочатку зробити його «активним» аналогічно п.2.3.1.9.2. 

2.3.1.9.5 Перегляд швидкості руху. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «SPEED» (рис.). 

 
Рисунок  - Показання індикатора при перегляді швидкості 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому таксометр повернеться в режим провозу пасажира. 
2.3.1.9.6 Перегляд тарифу. 
Для перегляду значення тарифу, у режимі провозу пасажира  потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Тариф». При цьому на індикацію виводиться значення посадочного тарифу поточного блоку 
тарифів (рис. 17) 

                                                             
Рисунок  - Показання індикатора при перегляді установленого значення тарифу 

 
2) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (номер блоку тарифів почне мигати) і вибрати кнопками «<» «>»  

необхідний номер (у діапазоні 1-6). 
3) Натиснути кнопку «СЕРВІС» і вибрати кнопками «<» «>» необхідний тип (посадочний, 

покілометровий чи погодинний). При цьому на індикації можна бачити значення кожного тарифу. 
4) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому таксометр повернеться в режим провозу пасажира. 
2.3.1.9.6 Друк чека та висадка одного з пасажирів. 
При одночасному провозі декількох пасажирів (у режимі підсадки) висадка одного з них здійснюється 

аналогічно п.2.3.1.7, за умови, що даний пасажир є «активним». У іншому випадку необхідно спочатку 
зробити його «активним» аналогічно п.2.3.1.9.2. 

Якщо після висадки пасажира залишається більш одного пасажира, що обслуговується, чи один 
пасажир з номером, відмінним від 1, таксометр залишиться в режимі одночасного провозу декількох 
пасажирів (п.2.3.1.9). 

Якщо після висадки пасажира залишається один пасажир з номером, рівним 1, таксометр перейде в 
режим провозу одного пасажира (п.2.3.1.5). 

Якщо висаджений пасажир був останнім, таксометр перейде в режим очікування пасажира (п.2.3.1.3). 
2.3.2 Режим сервісних функцій. 
Перехід у режим сервісних функцій відбувається при натисканні кнопки «СЕРВІС» у режимі очікування 

пасажира. 
2.3.2.1 Перегляд поточної дати. 
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Для перегляду поточної дати у режимі очікування пасажира (п.2.3.1.3) потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>» функцію «Дата». При цьому на індикацію виводиться поточна дата (рис.15).  
 

                                            
Рисунок 15 - Показання індикатора при перегляді поточної дати. 

2) Кнопками «<» «>»  вибрати одну з функцій - «Каса» (п.2.3.3.3), «Загальний пробіг» (п.2.3.3.4), 
«Оплачений пробіг» (п.2.3.3.5) чи «Поточний пробіг» (п.2.3.3.6), і натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому 
таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 

2.3.2.2 Перегляд/зміна поточного часу. 
Зміна поточного часу можлива тільки в режимі відкриття зміни до посадки першого пасажира, в інший 

час дозволений тільки перегляд. Для перегляду/зміни поточного часу, у режимі очікування пасажира 
(п.2.3.1.3) потрібно виконати наступне. 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>»  функцію «Час». При цьому на індикацію виводиться поточний час. (см. рис. 16). 

                                                
Рисунок 16 - Показання індикатора при перегляді/зміні поточного часу 

2) Якщо встановлений час не вимагає зміни, необхідно кнопками «<» «>»  вибрати одну з функцій - 
«Каса» (п.2.3.3.3), «Загальний пробіг» (п.2.3.3.4), «Оплачений пробіг» (п.2.3.3.5) чи «Поточний пробіг» 
(п.2.3.3.6), і натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 

3) Якщо час потрібно змінити, то необхідно натиснути кнопку «СЕРВІС» (години почнуть мигати) і 
установити кнопками «<» «>» необхідний час. 

4) Повторити попередній пункт для хвилин. 
Примітка - Поточний час зчитується з годинника/календаря і виводиться на індикацію в момент вибору 

функції «Час» і надалі не обновляється, хоча годинник продовжує йти. Нове значення часу записується в 
годинник/календар у момент введення останньої цифри (одиниці хвилин) зі значенням секунд рівним «00». 

2.3.2.3 Перегляд/зміна значення тарифу. 
Зміна значення тарифу можлива тільки в режимі відкриття зміни до посадки першого пасажира, в інший 

час дозволений тільки перегляд. 
Для перегляду/зміни значення тарифу, у режимі очікування пасажира (п.2.3.1.3) потрібно виконати 

наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Тариф». При цьому на індикацію виводиться значення посадочного тарифу поточного блоку 
тарифів (рис.17) 

                                                             
Рисунок 17 - Показання індикатора при перегляді/зміні значення тарифу 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (номер блоку тарифів почне мигати) і вибрати кнопками «<» «>»  
необхідний номер (у діапазоні 1-6). 

3) Натиснути кнопку «СЕРВІС» і вибрати кнопками «<» «>» необхідний тип (посадочний, 
покілометровий чи погодинний). При цьому на індикації можна бачити значення кожного тарифу. 

4) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Якщо дозволений тільки перегляд, таксометр повернеться в режим 
очікування пасажира. Якщо дозволена модифікація значення тарифу, він висвітиться у форматі 6 цифр (без 
проміжку між значенням тарифу і номером блоку тарифів) і буде мигати цифра відповідна тисячам гривень. 
Далі варто установити кнопками «<» «>»  необхідну цифру. 

 
5) Повторити попередній пункт для всіх 6-ти цифр значення тарифу.  
6) Після введення останньої цифри тарифа буде мигати цифра відповідна номеру податкової групи. 
Встановити кнопками «<» «>»  необхідну податкову групу.  
Після введення таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
Примітка - При введенні тарифів необхідно враховувати, що для коректної роботи таксометра 

співвідношення покілометрового і погодинного тарифів одного тарифного блоку повинне лежати в діапазоні 
1.5-70 км/год (тобто швидкість переключення тарифів повинна бути в діапазоні 1.5-70 км/год). 

2.3.2.4 Перегляд/зміна вартості додаткових послуг. 
Здійснити заміну вартості додаткових послуг можливо тільки в режимі відкриття зміни до посадки 

першого пасажира, в інший час дозволений тільки перегляд. 
Для перегляду/зміни вартості послуги у режимі очікування пасажира потрібно виконати наступні дії. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Послуги». При цьому на індикацію виводиться вартість першої послуги (рис.18). 
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Рисунок 18 - Показання індикатора при перегляді/зміні вартості додаткових послуг 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (номер послуги почне мигати) і вибрати кнопками «<» «>»  необхідний 
номер (у діапазоні 1-4). При цьому на індикації можна бачити вартість кожної послуги. 

3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Якщо дозволений тільки перегляд, таксометр повернеться в режим 
очікування пасажира. Якщо дозволена модифікація вартості послуг, буде мигати цифра, що відповідає 
тисячам гривень. Далі треба установити кнопками «<» «>» необхідну цифру. 

 
4) Повторити попередній пункт для всіх 6-х цифр вартості послуги. Після введення останньої цифри 

таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
5) Після введення останньої цифри вартості послуги буде мигати цифра відповідна номеру податкової 

групи послуги. 
Встановити кнопками «<» «>»  необхідну податкову групу. 
Після введення останньої цифри таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
2.3.3 Сервісні функції. 
2.3.3.1 Друк Х- звіту. 
Х- звіт містить інформацію про запрограмовані блоки тарифів (назва і значення), додаткові послуги 

(назва і вартість), кількість виданих чеків, загальну та оплачену відстань, суму виручки, код, відсоток і суму 
ПДВ і т.д. При цьому, на відміну від денного звіту, накопичена інформація не обнуляється  (таким чином Х- 
звіт може друкуватися кілька разів протягом однієї зміни). 

Х- звіт може бути надрукований тільки в режимі очікування пасажира. Для цього потрібно виконати 
наступне. 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>» функцію «Звіт». При цьому індикація має наступний вид (рис.19): 

                                      
Рисунок 19 - Показання індикатора при виконанні друку Х- звіту 

 
2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». 
Ввести пароль. 

 
 
3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому буде надрукований X-звіт (рис. 20), і таксометр повернеться 

в режим очікування пасажира. 
Зразок Х-звіту 

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер  
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Константа а/м:       4000 Константа автомобіля 
     25-01-01   10:00:00  

Х  ЗВІТ  ДЕННИЙ Назва та номер звіту 

1-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,90 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              0,90 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          20,00 А Погодинний тариф 
  
2-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       3,80 А Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,80 А Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          40,00 А Погодинний тариф 
  
3-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       2,50 Г Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,30 Г Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          35,00 Г Погодинний тариф 
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4-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       5,00 Г Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              2,60 Г Покілометровий тариф 
Простій (за год) –           Погодинний тариф 
                                   9999,99 Г  
  
5-й тариф Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                       1,00 В Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              1,00 В Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          10,00 В Погодинний тариф 
  
6-й тариф: Назва використаного блоку тарифів 
Посадка –                  9990,00 В Посадочний тариф 
Проїзд (за км) –              2,00 В Покілометровий тариф 
Простій (за год) –          20,00 В Погодинний тариф 
  
ПОСЛУГИ:  
Послуга 1:                      12,27 А Назва та вартість додаткової послуги 
Послуга 2:                        3,75 Б Назва та вартість додаткової послуги 
Послуга 3:                        0,61 В Назва та вартість додаткової послуги  
Послуга 4:                        5,40 Д Назва та вартість додаткової послуги 

Заг. відстань –                 5,75  Загальна відстань проїзду 
Опл. відстань –                5,75 Оплачена відстань проїзду 

СУМА                       38,87 Загальна сума 

Готівкою                           33,83 Сума, що була сплачена готівкою 
Карткою                            5,04 Сума, що була сплачена карткою 

28-01-05     16:06:28 Дата та час внесення податкових ставок 
ВКЛЮЧЕНИЙ ПДВ Вид ПДВ 

А = 20,00%  Значення податкових ставок 
Б = 15,50%  
В = 7,50%  
Г = 5,00%  

Д = без ПДВ  
Сума А =                          17,87 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ А =                             2,98 Сума податку 
Сума Б =                           7,50 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ Б =                             1,01 Сума податку 
Сума В =                           3,12 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ В =                             0,22 Сума податку 
Сума Г =                            4,98 Денний обіг по податковій групі 
ПДВ Г =                              0,24 Сума податку 
Сума без ПДВ                   5,40 Денний обіг по податковій групі 
Видано чеків                           4 Кількість касових чеків 

Змін тарифів                           4 Кількість змін тарифів за зміну 
Ініціалізацій                             1 Кількість ініціалізацій 
Останній чек                            4 Номер останнього чеку 
  
Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

02-02-05    17:22:27 Дата та час 
ПТ91000003 Заводський номер таксометра 

     НЕФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК   Ознака нефіскального чеку та логотип  
 

Рисунок 20 – Х- звіт 
 

2.3.3.2 Друк скороченого  звіту з ФП. 
Скорочений звіт містить інформацію, що зберігається у фіскальній пам'яті за заданий період часу, а 

також дату і час занесення в таксометр таких даних, як заводський і реєстраційний номер таксометра, 
ідентифікаційний номер платника податку, державний номер і константа автомобіля, відсоток ставки ПДВ. 
Скорочений звіт з ФП може бути надрукований тільки в режимі очікування пасажира. Для цього потрібно 
виконати наступне. 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>»  функцію «Скорочений звіт». При цьому індикація має наступний вид (рис.21). 

 
Рисунок 21 - Показання індикатора при виконанні друку скороченого звіту 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС».Ввести пароль.  
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3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому на індикацію буде видана дата першого денного звіту, що 

зберігається у фіскальній пам'яті (цифра відповідна десяткам днів буде мигати).  
Індикація при цьому буде мати наступний вид (рис.22). 

 
Рисунок 22 - Показання індикатора при введенні початкової дати  

3) Далі треба ввести початкову дату необхідного періоду часу. Для цього за допомогою кнопок «<» «>» 
встановити необхідну цифру і натиснути кнопку «СЕРВІС». Повторити цю дію для всіх шести цифр дати. 
Після введення останньої цифри початкової дати на індикацію буде видана дата останнього денного звіту, 
що зберігається у фіскальній пам'яті (цифра відповідна десяткам днів буде мигати). Індикація при цьому 
буде мати наступний вид (рис.23). 

 
Рисунок 23 - Показання індикатора при введенні кінцевої дати  

4) Далі треба ввести кінцеву дату необхідного періоду часу аналогічно тому, як це описано в 
попередньому підпункті. Після введення останньої цифри кінцевої дати буде надрукований періодичний звіт 
за зазначений період (рис.24), за умови, що кінцева дата періоду більше або дорівнює початковій. У іншому 
випадку буде виданий мигаючий транспарант «Помилка дати» (рис.25). 

Необхідно натиснути кнопку «СЕРВІС» і заново ввести коректний часовий період. 
Зразок скороченого звіту із ФП 

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер  
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Константа а/м:       4000 Константа автомобіля 
28-01-05    17:22:27  

СКОРОЧЕНИЙ  ЗВІТ  ІЗ ФП Назва звіту 

ВКЛЮЧЕННЯ ФП Назва використаного блоку тарифів 
28-01-05     17:55:58 Дата та час включення фіскальної пам’яті 

3       28-01-05    18:20:29       1 Період та номери звітів 
ПО   29-01-05     18:20:56       3  

28-01-05     16:06:28 Дата та час внесення податкових ставок 
ВКЛЮЧЕНИЙ ПДВ Вид ПДВ 

А = 20,00% Значення податкових ставок 
Б = 15,50%  
В = 7,50%  
Г = 5,00%  
Д = без ПДВ  

СУМА                          11368,08  
ПДВ                                 785,76  

Сума А =                         189,72 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ А =                            31,62 Сума податку 
Сума Б =                          26,25 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Б =                              3,52 Сума податку 
Сума В =                     10006,24 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ В =                           698,11 Сума податку 
Сума Г =                       1102,67 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Г =                             52,51 Сума податку 
Сума без ПДВ =                43,20  
Видано чеків                          22  

  

Заг.  відстань –                    41,00  Загальна відстань проїзду 

Опл. відстань –                   38,98  Оплачена відстань проїзду 

ЗАГ. СУМА                   11368,08 Загальний підсумок за звітний період 

ЗАГ. ПДВ                            785,76 Загальна сума податку за звітний період 

Видано чеків                            3  
Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

02-02-05    18:21:36 Дата та час 
ПТ91000003 Заводський номер таксометра 

ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ    Ознака фіскального звіту та логотип  
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Рисунок 24 — Скорочений  звіт із ФП 

 

Рисунок 25 - Показання індикатора, коли дата встановлена невірно 
2.3.3.2 Друк повного  звіту з ФП. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Періодичний звіт». При цьому індикація має наступний вид (рис.21). 

 
Рисунок 26 - Показання індикатора при виконанні друку періодичного звіту 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС».Ввести пароль.  

 
3) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Виконається друк повного звіту із ФП (рис.27) і таксометр повернеться в 

режим очікування пасажира. 
Зразок повного звіту із ФП 

Таксопарк №111 Назва автопідприємства 
м.Київ, вул.Г.Юри, №123  

ПН123456789012 Податковий номер  
ФН1234567899 Фіскальний номер таксометра 

Держ. ном. а/м: АА 3478 АС   Державний номер автомобіля 

Константа а/м:       4000 Константа автомобіля 
11-01-05    17:22:27  

ПОВНИЙ  ЗВІТ  ІЗ ФП Назва звіту 

ВКЛЮЧЕННЯ ФП  
06-01-05     17:55:58 Дата та час включення фіскальної пам’яті 

3       28-01-05    18:20:29       1 Період та номери звітів 
ПО    29-01-05    18:20:56       3  

06-01-05     16:06:28 Дата та час внесення податкових ставок 
ВКЛЮЧЕНИЙ ПДВ Вид ПДВ 

А = 20,00% Значення податкових ставок 
Б = 15,50%  
В = 7,50%  
Г = 5,00%  
Д = без ПДВ  

ДЗ  №1  
28-01-05    09:20:29  

Заг.  відстань –                                   28,75  Загальна відстань проїзду 
Опл. відстань –                                   26,73  Оплачена відстань проїзду 

СУМА                          11228,35  
ПДВ                                 768,91  

Сума А =                        105,14 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ А =                           17,52 Сума податку 
Сума Б =                          15,00 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Б =                              2,01 Сума податку 
Сума В =                       9998,06 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ В =                           697,85 Сума податку 
Сума Г =                       1088,55 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Г =                            51,84 Сума податку 
Сума без ПДВ                  21,60  
Видано чеків                         14  

ДЗ  №2  
28-01-05    18:20:29  

Заг.  відстань –                                     3,00  Загальна відстань проїзду 
Опл. відстань –                                    3,00  Оплачена відстань проїзду 

СУМА                              64,85  
ПДВ                                  7,94  

Сума А =                         39,30 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ А =                            6,55 Сума податку 
Сума Б =                           7,50 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Б =                             1,01 Сума податку 
Сума В =                           1,22 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ В =                             0,09 Сума податку 
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Сума Г =                            6,03 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Г =                             0,29 Сума податку 
Сума без ПДВ                 10,80  
Видано чеків                          2  

ДЗ  №3  
29-01-05    18:20:29  

Заг.  відстань –                                    9,25  Загальна відстань проїзду 
Опл. відстань –                                   9,25  Оплачена відстань проїзду 

СУМА                              74,88  
ПДВ                                  8,93  

Сума А =                         45,28 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ А =                            7,55 Сума податку 
Сума Б =                           3,75 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Б =                             0,50 Сума податку 
Сума В =                           6,96 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ В =                             0,49 Сума податку 
Сума Г =                            8,09 Денний обіг по податкових групах 
ПДВ Г =                              0,39 Сума податку 
Сума без ПДВ                  10,80  
Видано чеків                          4  

  

Заг.  відстань –                    41,00  Загальна відстань проїзду 

Опл. відстань –                   38,98 Оплачена відстань проїзду 

ЗАГ. СУМА                     11368,44 Загальний підсумок за звітний період 

ЗАГ. ПДВ                             785,76 Загальна сума податку за звітний період 

Сума А =                        189,72 Обіг по податкових групах 
ПДВ А =                           31,62 Сума податку 
Сума Б =                          26,25 Обіг по податкових групах 
ПДВ Б =                              3,52 Сума податку 
Сума В =                     10006,24 Обіг по податкових групах 
ПДВ В =                           698,11 Сума податку 
Сума Г =                       1102,67 Обіг по податкових групах 
ПДВ Г =                            52,51 Сума податку 
Сума без ПДВ                 43,20  

Видано чеків                          22  

Аварійне обнулення            №1  
29-01-05    17:21:36  

Водій: Іванов В.В.                 /1/ Прізвище  та номер водія 

03-02-05    18:21:36 Дата та час 
ПТ91000003 Заводський номер таксометра 

ФІСКАЛЬНИЙ ЗВІТ    Ознака фіскального звіту та логотип  

Рисунок 27 – Зразок повного звіту з ФП 
 
2.3.3.3 Перегляд суми виручки за зміну. 
А) Перегляд загальної суми виручки за зміну по всім видам оплати. 
Загальна сума виручки з початку зміни може бути переглянута в режимі очікування пасажира. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>» функцію «Каса». При цьому на індикацію видається загальна сума виручки за зміну (рис.28). 

 
Рисунок 28 - Показання індикатора при перегляді загальної сума виручки за зміну. 

Б) Перегляд суми виручки готівкою за зміну. 
Загальна сума виручки з початку зміни може бути переглянута в режимі очікування пасажира. Для цього 

потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>» функцію «Каса Г».  

                                                   
     Рисунок 29 - Показання індикатора при перегляді суми виручки готівкою за зміну 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
В) Перегляд суми виручки карткою за зміну. 
Загальна сума виручки з початку зміни може бути переглянута в режимі очікування пасажира. Для цього 

потрібно виконати наступне. 



16 

1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 
«>» функцію «Кас.Кар».  

При цьому на індикацію видається сума виручки карткою за зміну (рис.30). 

                                    
Рисунок 30 - Показання індикатора при перегляді суми виручки карткою за зміну 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
 
2.3.3.4 Перегляд загального пробігу. 
Загальний пробіг з початку зміни може бути переглянутий у режимі очікування пасажира. Для цього 

потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>» функцію «Загальний пробіг». При цьому на індикацію видається поточне значення загального пробігу 
(рис.31). 

 
Рисунок 31 - Показання індикатора при перегляді загального пробігу 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Таксометр повернеться в режим очікування пасажира. 
2.3.3.5 Перегляд оплаченого пробігу. 
Оплачений пробіг з початку зміни може бути переглянутий у режимі очікування пасажира. Для цього 

потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС» (таксометр перейде в режим сервісних функцій) і вибрати кнопками «<» 

«>»  функцію «Оплачений пробіг». При цьому на індикацію видається поточне значення оплаченого пробігу 
(рис.32). 

      
Рисунок 32 - Показання індикатора при перегляді оплаченого пробігу 

2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Таксометр повернеться в режим очікування пасажирів. 
2.3.3.6 Перегляд поточного пробігу. 
Поточний пробіг може бути переглянутий у режимах відкриття зміни, очікування і провозу пасажира.  
У режимі відкриття зміни поточний пробіг показує відстань, пройдену автомобілем з моменту закриття 

попередньої зміни, і виводиться на індикацію автоматично (рис. 3). 
У режимі очікування пасажира поточний пробіг показує відстань, пройдену автомобілем з моменту 

висадження попереднього пасажира. 
У режимі провозу пасажира поточний пробіг показує відстань, пройдену автомобілем з моменту 

посадки. 
Для перегляду поточного пробігу в режимі провозу чи очікування пасажира потрібно виконати наступне. 
1) Натиснути кнопку «СЕРВІС»  і вибрати кнопками «<» «>» функцію «Поточний пробіг». При цьому на 

індикацію видається поточний пробіг (рис.3). 
2) Натиснути кнопку «СЕРВІС». Таксометр повернеться у режим очікування пасажиру. 
2.3.3.7 Програмування таксометра через зовнішній інтерфейс. 
Запрограмовані параметри таксометра можуть бути переглянуті і змінені за допомогою зовнішнього 

інтерфейсу RS232 через послідовний порт ПК за допомогою відповідної програми. 
При цьому для вільної зміни (довільне число раз) доступні наступні параметри: 
 - початкові повідомлення  - 5 строк по 24 символи (друкується в заголовку чека); 
-  кінцеві повідомлення  - 5 строк по 24 символи (друкується в кінці чека); 
 - державний номер автомобіля – 24 символів (друкується в заголовку чека); 
 - прізвища (або код) чотирьох водіїв, допущених до роботи на даному автомобілі – по 24 символів 

(друкуються в заголовку чека); 
- паролі чотирьох водіїв допущених до роботи на даному автомобілі – число в діапазоні 0-999999 

(вводиться відповідним водієм при відкритті зміни); 
- 6 тарифних блоків, кожний з який містить у собі погодинний, покілометровий і посадочний тарифи – 

розмір кожного з тарифів може лежати в діапазоні 1 коп.-9999 грн. 99 коп, та податкова група А – Д. 
- 4 тарифи за додаткові послуги – розмір кожного з тарифів може лежати в діапазоні 1 коп.-

9999 грн. 99 коп. з податковою групою А – Д. (друкуються в чеку); 
- 6 назв (коментарів) тарифних блоків – по 24 символів (друкуються в чеку на початку тарифного блоку 

перед словом «тариф»); 
- 4 назви (коментарів) додаткових послуг – по 24 символів (друкуються в чеку перед вартістю послуги). 
Згідно з 1.2.2 програмується: 
- фіскальний номер таксометра – до 12 цифр (друкується в заголовку чека); 
- податковий номер платника податків – до 14 цифр (друкується в заголовку чека); 
- константа транспортного засобу 500 – 9999 (використовується для розрахунку відстані проїзду і 

друкується в чеку). 
2.3.4 Установка паперу. 
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Якщо під час тестів самоперевірки (п.2.3.1.1) чи друку документа виявлена відсутність паперу в 
принтері, на індикацію видається мигаючий транспарант «Брак паперу» (рис.33): 

 
Рисунок 33 - Показання індикатора при відсутності паперу  

У цьому випадку необхідно виконати такі дії: 
1) Відкрити кришку механізму термодруку, для чого необхідно одночасно натиснути у середину на 

защіпки, що розташовані на кришці. 
2) Підняти (відкрити) кришку догори. 
3) Положити рулон касової стрічки в бункер механізму термодруку так, щоб касова стрічка подавалась   

з-під низу рулону. 
4) Протягнути приблизно 3-5см касової стрічки. 
5) Щільно закрити кришку.  
Як тільки папір перекриє датчик наявності паперу, з'явиться транспарант «Є папір» (рис.34) 

 
Рисунок 34 - Показання індикатора після установки паперу 

При цьому принтер автоматично протягне папір, і її торець вийде з прорізу з написом «ЧЕК» на 
лицьовій панелі таксометра. При правильній установці рулону папір виходить робочою стороною вниз. При 
необхідності її можна прогнати вперед чи назад клавішами «>» чи «<» відповідно. 

Після того, як папір правильно встановлений, необхідно натиснути клавішу «СЕРВІС». При цьому 
таксометр повернеться у вихідний режим. Якщо папір закінчився під час друку, то після заправлення нового 
рулону друк документа буде повторений спочатку. 

2.4 Характерні несправності і методи їх усунення 
Під час самотестування після подачі живлення можуть виникнути помилкові ситуації, у результаті чого 

на індикацію видається мигаючий транспарант, що повідомляє про тип помилки. 
Усунення несправностей здійснюється відповідно до таблиці 1, де приведений перелік можливих 

помилок. 
Таблиця 1 – Перелік можливих несправностей 

Показання індикатора Опис помилки 
Ймовірна 

причина 
Метод усунення 

1 2 3  

 

Видається при введенні 
паролю під час 

відкриття зміни. 

Неправильно 
введений пароль. 

Натиснути кнопку «СЕРВІС» та ввести пароль знову 
відповідно до п.2.3.1.2, після чого таксометр повинен 

перейти в режим очікування пасажира. 

 

Видається під час 
самотестування або 

друку документів 

Вказує на 
відсутність паперу 

в принтері 

Встановити у відсік принтера новий рулон термопаперу 
у відповідності до п.2.3.4 

 
Видається після  

введення останньої 

цифри кінцевої дати 
необхідного проміжку 

часу для друку 

періодичного звіту. 

 Вказує на введення   

неправильної дати, 

тобто кінцева дата є 
нижчою, ніж 

початкова. 

Натиснути кнопку «СЕРВІС» та знову ввести коректний 

проміжок часу у відповідності до п. 

 
Видається при увімкненні 

живлення. 
Вказує на порушення 

цілісності даних в 
оперативній пам’яті 

таксометра. 

Натиснути кнопку «СЕРВІС». При цьому всі дані, що 

зберігаються в оперативній пам’яті, обнуляються, в 
фіскальну пам’ять заноситься повідомлення про нештатне 

обнулення (з фіксацією часу та дати), а на індикатор 

видається транспарант про обнулення ОЗУ: 

 
Через 1-2сек транспарант гасне, а таксометр (після 
закінчення усіх тестів самоперевірки) переключається в 

режим відкриття зміни, незалежно від того, в якому режимі 

він знаходився перед відключенням живлення. 

 Часте виникнення збою 

ОЗУ  

Розряд чи вихід з ладу 

внутрішніх джерел 

резервного живлення 

Звернутися до сервісного центру для їхньої заміни  

 
Видається під час 

самотестування 

Вказує на порушення 

цілісності даних у 

фіскальній пам’яті 

таксометра. 

Звернутися до сервісного центру для заміни фіскальної 

пам’яті. 

 
Видається після набору 

правильного паролю. 

Вказує на те, що 

ємність фіскальної 
пам’яті таксометра 

вже повністю 

використана 
(зафіксовано 6448 

фіскальних звітів). 

Для повернення в режим відкриття зміни натиснути кнопку 

«СЕРВІС». 
Для усунення даної ситуації звернутися до сервісного 

центру для заміни фіскальної пам’яті. 
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2.5 Дії в екстремальних умовах 
2.5.1 При загорянні таксометра відключити роз’єм живлення. 
2.5.2 При згорянні запобіжника звертатися в сервісний центр. 
 
2.6 Додаткові можливості таксометра 
2.6.1 Таксометр має додаткові можливості: 
- вимірювання та перепрограмування константи автомобіля; 
- режим тестування; 
- блокування зміни сум тарифів до початку зміни водієм; 
- робота з платіжним терміналом ―UNITERM‖ 
2.6.2 Щоб скористатися додатковими можливостями необхідно в режимі ―Відкриття зміни‖ натиснути 

кнопку ―Сервіс‖. 
На індикаторі висвітиться ―С.ПАР 000000‖. Ввести сервісний пароль (аналогічно вводу паролю водія). 

Якщо пароль вірний таксометр перейде в режим додаткових можливостей, інакше на індикаторі висвітиться 
―ЗАБОРОНА‖. В початковому стані пароль є 000000. Перехід між пунктами меню здійснюється за допомогою 

кнопок СЕРВІС та ПОСАДКА. Перший пункт меню ―КОНСТАНТ‖, другий ―СЕРВІС ТЕСТ‖, третій 

―БЛОКУВАН.‖. 
 
2.6.3 Вимірювання та перепрограмування константи автомобіля. 
2.6.3.1 Потрібно вибрати пункт меню ―КОНСТАНТ‖. Для початку вимірювання константи необхідно 

натиснути кнопку СЕРВІС. 

2.6.3.2 На індикаторі таксометра з’явиться напис ―КОНСТ ХХХХ‖, де ―ХХХХ‖ – поточне значення 
константи автомобіля. Під час руху поточне значення константи автомобіля буде мигати. 

2.6.3.3 При натисканні на кнопку ПОСАДКА відбудеться кінець вимірювання і на індикаторі 

відобразиться ―ВІДСТАНЬ 00.00‖, далі необхідно ввести пройдений автомобілем шлях. Натиснувши на 

кнопку СЕРВІС таксометр перерахує константу автомобіля і відобразить нове значення на індикаторі 

―КОНСТ ХХХХ‖, де ―ХХХХ‖ – це розраховане значення константи автомобіля. Для точнішого розрахунку 
значення константи пройдений щлях повинен складати приблизно 10 км, розрахунок константи відбудеться 
також, якщо шлях складає тільки 1 км. 

2.6.3.4 При натисканні кнопки ЗМІНА відбудеться запис розрахованої константи в таксометр. 

2.6.3.5 Для виходу із режиму вимірювання константи, а також щоб не зберігати нові значення константи 

необхідно натиснути кнопку СЕРВІС. 

 
2.6.4 Тестування таксометра. 
2.6.4.1 Потрібно вибрати пункт меню ―СЕРВІС ТЕСТ‖. Для початку тестування потрібно натиснути 

СЕРВІС. 

2.6.4.2 Під час тестування таксометр перевіряє наступні функціональні блоки: 
- Індикатор водія – клієнта; 
- Годинник – календар; 
- Фіскальну пам’ять; 
- Оперативну пам’ять; 
- Механізм термодруку. 
Під час тестування на індикаторі відображається номер версії внутрішнього ПЗ, дата та час. Щохвилини 

відбувається тестування індикатора водія – клієнта, а кожну годину відбувається друк  наступного чека. 

Тестування таксометра 
Тест ОЗП:                  00 
Тест ФП:                    00 

Тест годинника:        00 
11:16  29-06-04 

12:16  29-06-04 

13:16  29-06-04 

14:16  29-06-04 

… 

17:16  29-06-04 
«ЮHIТАКС» З.Н. ПТ91000001 

2.6.4.3 Для виходу із режиму тестування необхідно натиснути кнопку СЕРВІС, після чого роздрукується 
чек (п 2.6.4.2), в якому буде обов’язково роздруковані заводський номер таксометра, час та дата закінчення 
тестування. 

2.6.5 Блокування таксометра. 
2.6.5.1 Потрібно вибрати пункт меню ―БЛОКУВАН.‖. Для переходу в режим блокування потрібно 

натиснути СЕРВІС. 

2.6.5.2 Після цього на індикаторі відобразиться ―БЛОКУВАН. ххх‖, де ―ххх‖ – off/on – блокування 
відключено/блокування включено – відповідно. 

2.6.5.3 Включення блокування натисканням кнопки ПОСАДКА. 

2.6.5.4 Вимкнення блокування натисканням кнопки ЗМІНА. 
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2.7 Вказівки з експлуатації 
2.7.1 Таксометр, що знаходиться в експлуатації повинен бути опломбований представником органу 

Держспоживстандарту. 
Експлуатація неопломбованого таксометра ЗАБОРОНЕНА. 
2.7.2 Таксометр підлягає періодичній повірці не рідше 1 разу на 12 місяців у відповідності з методикою 

повірки, наведеної в додатку А. 
2.7.3 Виклик представника Держспоживстандарту на місце експлуатації таксометра здійснюється 

споживачем або ЦСО, що його обслуговує. 
 

3. РОБОТА ТАКСОМЕТРА З ПЛАТІЖНИМ ТЕРМІНАЛОМ „UNITERM” 
3.1 Для проведення платежу необхідно: 
3.1.1. З’єднати платіжний термінал з таксометром (роз’єм Х1) за допомогою інтерфейсного кабелю 

„Термінал-ЕККА‖, що входить в комплект поставки платіжного терміналу. 
3.1.2.  Зв’язок терміналу з таксометру можливий лише в розблокованому стані терміналу. 
3.1.3. Усі дії оператора з платіжним терміналом виконувати у відповідності з документом 3.021.006 ПЕ. 
3.2 Проведення платежу. 
3.2.1 Зробити висадку пасажира натисненням кнопки „Посадка‖, при цьому таксометр переходить до 

вибору форм оплати. 
3.2.2 Вибрати кнопками  «Посадка», «Зміна» форму оплати: 
          - готівкою - на таксометрі  «ГОТІВКА XХХХ.ХХ». 
          - карткою - на таксометрі  «КАРТКА XХХХ.ХХ». 
         де: XХХХ.ХХ – сума, що підлягає оплаті. 
3.2.3. Натиснути кнопку «Сервіс». 
3.2.4. При виборі «ГОТІВКА XХХХ.ХХ» таксометр роздруковує чек і подальша робота з таксометром 

відбувається у відповідності з даним  «Посібником з експлуатації». 
3.2.5. При виборі «КАРТКА XХХХ.ХХ» таксометр переходить до  роботи з платіжним терміналом. 
3.2.6. При встановленні зв’язку з терміналом на індикаторі таксометру з’явиться повідомлення «ВСТАВ 

КАРТКУ». 
3.2.7. Після установки картки на індикаторі таксометру повідомлення «ЗАЧЕКАЙТЕ». 
3.2.8. При успішному платежі на індикаторі таксометру повідомлення «ЗАБЕРИ КАРТКУ». 
3.2.9. Після вилучення картки таксометр роздруковує чек і подальша робота с таксометром 

проводиться у відповідності з даним „Посібником по експлуатації‖. 
3.2.10. Якщо платіж не здійснився з яких-небудь причин,  на індикатор таксометра виводиться 

повідомлення «ПЛАТІЖ АНУЛЬВАНО». 
3.2.11. При виникненні яких-небудь помилок, платіж не здійснюється, а таксометр повертається до 

вибору форм оплати, при цьому оператор може відновити оплату карткою («КАРТКА XХХХ.ХХ»), або 
вибрати оплату готівкою («ГОТІВКА XХХХ.ХХ»). 

 

4. ПОРЯДОК ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТАКСОМЕТРА 
4.1 Види технічного обслуговування таксометра 
ТО-І - щоденне технічне обслуговування (поточне); 
ТО-М – щомісячне технічне обслуговування; 
ТО-П – технічне обслуговування, що здійснюється кожні півроку. 
4.2 ТО-І здійснюється користувачем до початку роботи і містить у собі виконання таких робіт: 
- перевірку відсутності ушкоджень пломби  та засобів контролю на корпусі таксометра; 
- перевірку надійності підключення таксометра до бортової мережі автомобіля; 
- перевірку відповідності дати і часу на індикаторі таксометра і корекція часу (при необхідності) згідно з 

п.2.3.2.2. 
4.3 ТО-М здійснюється фахівцем сервісного центра і містить у собі роботи без зняття пломби з 

таксометра: 
- перевірку зовнішнього вигляду таксометра на наявність пломби  та засобів контролю на корпусі; 
- перевірку цілісності роз'ємів на корпусі; 
- очищення механізму термодруку від пилу, бруду і шматків паперу касової стрічки; 
- перевірку відповідності дати і часу на індикаторі таксометра і корекція часу (при необхідності)  згідно з 

п. 2.3.2.2. 
4.4 ТО-П здійснюється фахівцем сервісного центра і містить у собі роботи, що пов'язані зі зняттям 

пломби та засобів контролю з таксометра: 
- перевірка цілісності системної плати та плати управління індикації, а також наявності пломб виробника 

на фіскальному блоці; 
- перевірку напруги  батареї резервного живлення; 
- перевірку відповідності дати і часу на індикаторі таксометра і корекція часу (при необхідності) згідно з 

п.2.3.2.2. 
 
4.5 Виконання усіх видів ТО є обов'язковим як для користувачів таксометром, так і для фахівців 

сервісних центрів. 
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5. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТАКСОМЕТРІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ В 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ТА ПРОГРАМНІЙ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ ВИРОБНИКА  
5.1. Перевірка типу таксометрів, що перебувають в експлуатації, на відповідність конструкторсько-

технологічній  та програмній документації виробника проводиться спеціалістами ЦСО. 
5.2. При цьому перевіряється: 
- опломбування таксометрів згідно з 3.021.013 ПС; 
- версія програмного забезпечення згідно з 3.021.013 ПС; 
- відповідність блоку фіскального згідно з 3.082.150 Э3. 
Перевірка проводиться на рівні мікросхем фіскального блоку. 
5.3. Перевірка внутрішнього ПЗ на ідентичність еталонному зразку здійснюється за допомогою 

програми  верифікації, яка записана на окремому носію. Носій до комплекту поставки не входить і може бути 
переданий  по  окремому запиту. Номер версії внутрішнього ПЗ друкується при виконанні „Сервіс тесту” 
згідно з даним документом (п.2.6.4.). 

5.4. У випадках  виявлення невідповідностей, необхідно одержати в ТОВ „ЮНІСІСТЕМ‖ бюлетень (або 

інший документ) про внесення змін в документацію. 
 
 

6. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

6.1. Прикладне програмне забезпечення поставляється на CD-R, що входить в комплект поставки 
таксометра. 

6.2. На CD-R знаходиться програма TaxiProg.exe – сервісна програма для програмування параметрів 
таксометра та файл опису роботи цієї сервісної програми – TaxiProg.rtf. 

 

7. ВІДОМОСТІ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ 

7.1. У  таксометра відсутні складові частини, що можуть негативно впливати на здоров'я людини та 
забруднення навколишнього середовища. 

7.2. Після закінчення терміну експлуатації  вони можуть будуть утилізовані без спеціальних методів 
утилізації. 

7.3. Комплектуючі вироби (мікросхеми, конденсатори, резистори  і т. ін.), що після завершення терміну 
експлуатації є працездатними, можуть бути використані як запасні частини для проведення поточних 
ремонтів таких та інших виробів. 

 

ДОДАТОК А. МЕТОДИКА ПОВІРКИ 
Ця методика призначена для проведення первинної і періодичної повірок таксометрів автомобільних 

―ЮНІТАКС‖. Міжповірочний інтервал не більше 12 місяців. 
 

А.1 ОПЕРАЦІЇ І ЗАСОБИ ПОВІРКИ 
При проведенні повірки повинні проводитись операції і застосовуватись засоби, які наведені в 

таблиці А.1. 
Таблиця А.1 

Найменування операції Номер пункту 
методики 

Засоби повірки 

1. Зовнішній огляд А.4.1 – 

2. Контроль працездатності А.4.2 Стенд для перевірки таксометрів 
―ЮНІТАКС‖ ―СПТ-58‖ 

3. Контроль метрологічних характеристик А.4.3 – 

3.1. Контроль похибки при роботі таксометра за 
покілометровим тарифом 

А.4.3.1 Той самий 

3.2. Контроль похибки при роботі таксометра за 
погодинним тарифом 

А.4.3.2 Годинник ―Електроніка 7-06‖ 

(границі допустимої похибки 1с 
за 24 години) 

3.3. Контроль точності ходу годинника таксометра А.4.3.3 Той самий 

Примітка - При проведенні повірки можуть використовуватись аналогічні засоби вимірювальної 
техніки та засоби повірки, які забезпечують необхідну точність та мають аналогічні технічні характеристики. 

А.2 УМОВИ ПОВІРКИ І ПІДГОТОВКА ДО НЕЇ 
А.2.1 Повірка повинна виконуватись при таких умовах: 

- температура навколишнього повітря (20 5) С; 

- відносна вологість (65 15)%; 

- напруга живлення таксометра (12
4
3)В; 

- напруга живлення стенда СПТ-58 (220+10/-15%)В, частоти (50 1)Гц. 
А.3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ 
А.3.1 При проведенні повірки необхідно додержуватись вимог безпеки, що вказані в експлуатаційній 

документації на таксометр, що повіряється, та на засоби випробувань, що використовуються. 
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А.4 ПРОВЕДЕННЯ ПОВІРКИ 
А.4.1 Зовнішній огляд. 
А.4.1.1 При проведенні зовнішнього огляду повинно бути встановлено: 
- відповідність зовнішнього вигляду і комплектності вимогам експлуатаційної документації; 
- відсутність слідів корозії; 
- наявність необхідного маркування; 
- наявність пломб у відповідності з конструкцією таксометра. 
В експлуатації допускаються незначні пошкодження лакофарбових і металевих покриттів, що не 

впливають на експлуатаційні якості таксометра. 
А.4.1.2 Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо таксометр відповідає всім 

вищевказаним вимогам. 
А.4.2 Контроль працездатності. 
А.4.2.1 Контроль працездатності таксометра виконується за допомогою ―Стенда для перевірки 

таксометрів ―ЮНІТАКС‖ СПТ-58‖ (далі - стенд), що імітує сигнали від автомобіля, який рухається із заданою 
швидкістю на задану відстань, а також подає напругу живлення на таксометр. 

Для цього необхідно підключити таксометр до вихідного роз’єму кабелю стенда (під час підключення 
стенд повинен бути вимкненим). 

А.4.2.2 Перевіряють працездатність таксометра при виконанні таких функцій: 
- доступ до роботи чотирьох водіїв; 
- програмування двох тарифів; 
- друкування чеків і звітів; 
- автоматичне переключення з погодинного на покілометровий тариф. 
А.4.2.3 Підготовку до роботи і роботу з таксометрами під час повірки проводять згідно з 3.021.013 

ПЕ, роботу зі стендом згідно 3.021.021ПЕ. 
А.4.2.4 Подати живлення на таксометр, для чого включити вимикач стенда. Після проходження тест-

програми таксометр готовий до роботи. 
А.4.2.5 Можливість окремого доступу до роботи чотирьох водіїв перевіряють при відкритті зміни 

шляхом вибору номера одного з чотирьох водіїв і вводу його паролю. (п. 2.3.1.2) 
А.4.2.6 Можливість програмування двох тарифних блоків перевіряють у відповідності з 2.3.2.3 

шляхом зміни довільно вибраних тарифів згідно з 2.3.1.4. 
А.4.2.7 Правильність друкування чеків і звітів перевіряють одночасно з подальшими випробуваннями 

шляхом перевірки друкованої інформації. 
А.4.2.8 Перевірку автоматичного переключення з погодинного на покілометровий тариф виконують 

таким чином 
Встановити на таксометрі один з блоків тарифів згідно з 2.3.1.4. 
Запрограмувати значення тарифів таким чином, щоб значення швидкості переключення тарифів 

складало 10 км/год. 
Керуючись 3.021.021ПЕ на стенд провести умовний провіз пасажира на відстань 1км спочатку зі 

швидкістю 26,8 км/год, а після цього зі швидкістю 26,7 км/год. 
Проконтролювати, що при швидкості 26,8 км/год вмикається покілометровий тариф, а при швидкості 

26,7 км/год – погодинний. 
А.4.2.9 Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо таксометром правильно 

виконуються всі вищезгадані функції. 
А.4.3 Контроль метрологічних характеристик. 
А.4.3.1 Контроль похибки при роботі таксометра за покілометровим тарифом проводять таким 

чином. 
А.4.3.1.1 Зняти показання лічильників ―Каса‖, ―Загальний пробіг‖, ―Сплачений пробіг‖.  
Показання знімати в режимі очікування пасажира по п.п.2.3.3.3(А, Б, В), 2.3.3.4,  2.3.3.5. 
Занотувати ці показання в протоколі. 
А.4.3.1.2 Зробити умовний провіз пасажира зі швидкістю 60 км/год на відстань 20 км, керуючись 

документом 3.021.021ПЕ на стенд. 

Зразу після зупинки автомобіля зробити висадку пасажира, для чого натиснути кнопку ПОСАДКА, за 

допомогою кнопок ―<‖, ―>‖ необхідно обрати форму оплати та натиснути кнопку СЕРВІС. При цьому 

друкується чек. 
В момент висадки пасажира зафіксувати показання лічильника ―Плата за проїзд‖ і занести в 

протокол. 
А.4.3.1.3 Після завершення провозу пасажира знову зняти показання лічильників ―Каса‖,  ―Загальний 

пробіг‖, ―Сплачений пробіг‖ аналогічно А.4.3.1.1 і зафіксувати ці показання в протоколі. 
Провести друкування проміжного звіту згідно з 2.3.3.1. 
А.4.3.1.4 Після умовного пробігу показання лічильників повинні бути: 
лічильник ―Плата за проїзд‖ 

cnaA ,  

де 
A – вартість проїзду; 
n – умовний пробіг; 
a – тариф за 1 км пробігу; 
c – посадочний тариф 
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лічильник ―Каса‖ 

ANN 0 , 

де 
N0 і N – показання лічильника до і після повірки; 
лічильники ―Загальний пробіг‖ і ―Сплачений пробіг‖ 

nNN 0  

Похибка таксометра при показаннях і друку загальної суми наданих послуг повинна знаходитись в 

границях 0,01 грн. 
Абсолютна похибка таксометра при показаннях і друку інформації про сплачений і загальний 

пройдений шлях повинна знаходитись в границях 0,01 км.  
Вирахувати похибки лічильників, що являють собою різницю між розрахунковою величиною і 

відповідним показання лічильника, і результати занести в протокол. 
А.4.3.1.5 Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо похибки всіх лічильників 

знаходяться в допустимих границях. 
А.4.3.2 Контроль похибки при роботі таксометра за погодинним тарифом проводять таким чином. 
А.4.3.2.1 Зняти показання лічильника ―Каса‖ (згідно з 2.3.3.3) і занести їх в протокол. 
А.4.3.2.2 Зробити умовне надання послуги пасажиру при роботі таксометра за погодинним тарифом. 

На таксометрі натиснути кнопку ПОСАДКА і одночасно запустити секундомір (запуск секундоміра 

проводити згідно з інструкцією на електронний годинник). 

Через 0,5 години провести висадку пасажира, натиснувши кнопку ПОСАДКА, за допомогою кнопок 

―<‖, ―>‖ необхідно обрати форму оплати та натиснути кнопку СЕРВІС. При цьому видається чек. В момент 

висадки пасажира зафіксувати показання лічильника ―Плата за проїзд‖ і занести в протокол. 
А.4.3.2.3 Знову зняти показники лічильника ―Каса‖ (аналогічно п 4.3.2.1) і зафіксувати їх в протоколі. 
А.4.3.2.4 Показання лічильника ―Плата за проїзд‖ повинні бути 

ckA 5.0 , 

де к – тариф за 1 годину простою; 
с – посадочний тариф. 
Похибка таксометра при показаннях і друку загальної вартості наданих повинна знаходитись в 

границях 0,01 грн. Ця похибка визначається як різниця розрахунковою величиною і показанням лічильника. 
Різниця між вартістю наданих послуг, роздрукованих на чеку, і додатком загальної суми в лічильнику 

―Каса‖ повинна знаходитись в границях 0,01 грн. 
А.4.3.2.5 Результати операції повірки вважаються позитивними, якщо похибки всіх лічильників 

знаходяться в допустимих границях. 
А.4.3.3 Точність ходу годинника таксометра перевіряють під час випробувань за А.4.3.2 шляхом 

порівняння показань секундоміра з роздрукуванням чеку.  
Границі допустимої абсолютної похибки таксометра при вимірюванні часу повинні бути в границях 

2,5 с за 1 год. ( 60 с за 24 год.). 
 

А.5 ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПОВІРКИ 
А.5.1 Результати повірки таксометра занести в протокол, форма якого наведена нижче. 
А.5.2 При позитивних результатах повірки нанести повірочне тавро в місце, передбачене 

конструкцією таксометра. 
А.5.3 При державній первинній повірці, окрім нанесення тавра, зробити запис в розділі 8 паспорту 

3.021.013 ПС. 
А.5.4 При негативних результатах повірки таксометр до застосування не допускається і не 

таврується. 
 

ПРОТОКОЛ №____ від «____» ___________ 200__ р. 
повірки (калібрування) засобу вимірювальної техніки 

Версія: 1 

Сторінка: 1/1 

1. Загальні відомості 

№  ЗВТ, що повіряється Робочі еталони та ЗВТ, що застосовуються під час 
проведення повірки 

1 Назва Таксометр автомобільний 
електронний 

1.Стенд для перевірки таксометрів „ЮНІТАКС‖ 
„СПТ-58‖ 
1.Годинник електронний „ЕЛЕКТРОНІКА 7-06‖ 2 Тип ЮНІТАКС 

3 Виробник ТОВ „ЮНІСІСТЕМ‖ 

4 Власник  
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2. Умови проведення повірки: 

- температура оточуючого повітря  _______ С; 
- атмосферний тиск                          _______ мм.рт.ст.; 
- відносна вологість                          _______ %; 

  - напруга мережі живлення              _______ В. 
   3. Методика проведення повірки: ―Таксометр автомобільний електронний ―ЮНІТАКС‖ Посібник по       
експлуатації ЮС3.021.013 ПЕ додаток А.‖ 

4. Вхідні дані:  
- стала таксометру       _______ об/км 
- тариф за 1 км пробігу     _______ грн 
- тариф за 1 год простою  _______ грн 
- посадочний тариф          _______ грн 

  - умовна відстань              _______ км  
  5. Результати експериментальних досліджень наведені в таблицях А.2 та А3. 
 
Таблиця А2      
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 Таблиця А3 

№
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 Повірка за погодинним тарифом   

Показання лічильників 

П
о
х
и
б

ка
 

л
іч

и
л

ь
н
и
ка

 

―П
л

а
та

 з
а
 п

р
о
їз

д
‖ 

км
 

Р
із

н
и
ц

я
 м

іж
 п

о
ка

-

за
н
н
я
м

и
 л

іч
и
л

ь
-

н
и
ка

 ‖
П

л
а
та

 з
а
 

п
р
о
їз

д
‖ 

і 

д
о
д

а
тк

о
м

 

л
іч

и
л

ь
н
и
ка

 

―К
а
с
а
‖,

 г
р
н
 

П
о
х
и
б

ка
 х

о
д

у
 

го
д

и
н
н
и
ка

 

та
кс

о
м

е
тр

а
 з

а
 0

,5
 

В
и
с
н
о
в
о
к 

п
р
о
 

р
е
зу

л
ь
та

ти
 п

о
в
ір

к 

Каса, км  

Д
о
 п

р
о
в
о
зу

 
п
а
с
а
ж

и
р
а
 

П
іс

л
я
  

п
р
о
в
о
зу

 
п
а
с
а
ж

и
р
а
 

П
л

а
та

 з
а
 

п
р
о
їз

д
, 
гр

н
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
Висновок: Таксометри заводські номери _______________________________допущені до експлуатації 
 
Повірку провів __________________________________ 


